親 着 面 情報 NVP 


PCI Express 対 応 LSI お よび シス テム の 評価 開発 用 キッ ト 


PTFNaVi 


イン ベン チュ ア は , PCI Express 開発 キ 
ッ ト 「 PTFNavi」 を 発売 し た . 本 開発 キッ 


ー ン 数 な ど を カス タマ イズ で きる . PCI 
Express 対 応 LSI な どの 評価 や 開発 に お け 


ト は , FPGA ボー ド , RTL ソ ー ス ・ コ 

ド , ソフ トウ ェ ア な どか ら な る . FPGA に 
は , 同社 の MAC 層 , デー タリ ンク 層 , ト 
ラン ザク ショ ン 層 の プロ トコ ル 処 理 に 対応 
し た IP コア z-core PCI Express」 が 実装 
され て いる . 本 IP コア は , ルー ト ・ コン 
プレ ックス お よび エン ド ポイ ント に 対応 し 
て いる . リン ク 数 は x4. バッ ファ 構成 ヤレ 


写真 1 
PTFNav( FPGA ボー ド ) の 外観 


る 和夫 要 を 見 込ん で いる . 

FPGA と し て , 米国 Xiimx 社 の Virtex 
II Pr6 XC2VP70)」 を 採用 し た . PCI Ex- 
press の 物理 届 トラ ン シ ー バ ) に は , 本 
FPGA の I/O ブ ロッ ク [| RocketIO」 を 利用 
し て いる . また , PCI Express コ ア の ほ 
か , USB コ ア ( Z-core USB) や オン チッ 
プ ・ バス ( OCP : Open Core ProtocoD) , 


Mg ^ 
四 COMNPAETHNSH 


DDR SDRAM イ ンタ ー フ ェ ー ス 回 路 な ど が 
実装 され て いる . 

MAC 層 と 物理 層 を 接続 する PIPE イン タ 
ー フ ェ ー ス の 信号 を 観測 する た め の プ ロト 
コル ・ ア ナラ イザ や 任意 パケ ッ ト の 生成 , エ 
ラー 挿入 と いっ た 機能 が アプ リケーション ・ 
ソフ トウ ェ ア と し て 提供 され る . 本 ソフ ト 
ウェ ア の 対応 OS は , Windows 2000/XP. 

な お , 製品 化す る 際 に は 別途 同社 と IP コ 
ア の ライ セン ス を 結ぶ 必要 が ある . 同社 は 
図研 の 子会社 で , IP コア や ASSP の 開発 , 
設計 サー ビス な ど を 行っ て いる . 


画 価 格 

564 万 円 

画 連 絡 先 

イン ベン チュ ア 株 式 会 社 

TEL 045-477-3377 
sales@inventure.co.jp 
http://www.inventure.co.jp/ 


Certified Wireless USB 対応 ベー スバ ンド LSI 


イス ラ エ ル の Wisair 社 は , Certified 
Wireless USB に 対応 し た ベー スバ ンド LSI 
「 542」 を 発売 する . Certified Wireless 
USB は , 無線 部 分 に WiMedia Alliance が 
策定 する UWR ultra wideband) の 通信 方 
式 を 利用 し た , USB-IRK Implementers 
Forum) の 定め る USB プロ トコ ル 仕 様 . 本 
ベー スバ ンド LSI は , 物理 層 , MAC 層 と 
も に WiMedia Alliance の 仕様 に 準拠 し て 


いる . ホス ト と デバ イス の 両方 に 対応 し て 
お り , パソ コン 周辺 機器 の ほか , ビデ オ ・ 
カメ ラ や 携帯 型 メ ディ ア ・ プ レー ヤ な どの 
家電 機器 な ど へ 組み 込む こと が で きる . 
また Certified Wireless USB で は , アソ 
シ エ ー シ ョ ン ・ モ デル ホス ト と デバ イス 
の 接続 手順 ) と し て ケー ブル を 用 いる 方 法 
と 数 値 を 入力 ・ 照合 させ る 方 法 が 規定 され 
て いる . 本 ベー スバ ンド LSI は その 両方 に 


写真 1 
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542/504 RF IC) リ ファ レン ス ・ デ ザイ ン 


対応 し て いる . 

本 ベー スバ ンド LSI の 伝送 速度 は 最大 
480Mbps. 3.1GHz て 48GHz の 周波 数 帯 
に 対応 する . パッ ケー ジ は , 外形 寸法 が 
14mm X 14mm の 256 ピ ン TFBGA thim 
fine pitch ball grid array). 

本 ベー スバ ンド LSI の サン プル 出荷 は , 
2006 年 10 月 ご ろか ら 開始 す る 予定 . Certi- 
fied Wireless USB に 準拠 し た プロ トコ 
ル ・ ス タッ ク を 実装 し て 提供 する . また , 
本 ベー スバ ンド LSI を 搭載 し た 開発 キッ ト 
「 DV9210」 も 用 意 する . 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

ウィ ザー ジャ パン 

TEL 045-461-1999 
wisjapan@wisair.com 
http://www.wisair.com/ 


HDMI 1.3 に 対応 し た ESD 保護 1C 


IP4776CZ38 


オラ ンダ Royal Philips Electronics 社 
は , HDMI 1.8 high-definition multimedia 
interface 1.3) に 対応 し た ESIU 静電気 放 
電 ) 保護 TO IP4776CZ38」 を 発売 し た . 
HDMI 1.3 は , 伝送 速度 が 最大 102Gbps の 
高 精 細 ビ デオ ・ デ ー タ 向け の ベー スバ ン 
ド ・ デ ィ ジ タル 伝送 規格 . TMDS tran- 
sition minimized differential signaling) 

と いう 差 動 伝送 方 式 を 用 いる . 本 IC は 
ESD 保 護 素子 と し て ツェ ナー・ ダ イオ ー ド 
を 各 信 号線 に 対し て 備え て いる . TMDS 伝 


送 ラ イン , CEG consumer electronics 


音声 ガイ ド を 必要 と する 組み 込み 機器 向け オー デイ オ ・ 


control) や ICO な どの 制御 信号 線 な ど に 対 


する 静電気 耐 量 は 8kV 接触 放電 
15kV 空中 放電 ). 

HDMI 13 で は , 三 つ の 信号 線 と クロ ッ 
ク 線 の 合わ せ て 4 対 の 差 動 ペ ア を 用 いて デ 
ー タ の 伝送 を 行う. 本 IC は 四 つ の TMDS 
伝送 チャ ネル を 備え て いる が , チャ ネル 当 
た り の 端子 間 容 量 は 0.7pR 周波 数 1MHz 
の 場合 ) と 低い . この た め , HDMI 1.3 の 
よう な 高速 な 信号 で も 波形 の 品質 を 保証 で 
きる と いう . 

また , 本 IC に 接続 され る レシ ー パ また 


) お よび 


は トラ ン シ ー バ ) へ の 過電圧 を 防ぐ た め 


CEC や 1IC, ホッ ト プラ バ 活 線 挿 抜 ) 検 
ピン 用 に n チ ャ ネル MOSFET を 用 いた 
3.3V-50V の 双方 向 し ベル ・ シ フタ を 内 蔵 
し て いる . 

画 価格 

0.97 ド ル 1 万 個 購入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 


株 式 会 社 フィ リッ プス エレ クト ロニ クス ジ 
ャ パン 半導体 事業 部 
semiconductors.japan@philips.com 
http://jp.semiconductors.philips.com/su 
pport/ 


デコ ー ダ LSI 


セイ コー エプソン は , 家電 や 住宅 設備 , 


OA 機器 な ど , 音声 ガイ ド を 必要 と する 組 
み 込 み 機器 向け に , オー ディ オ ・ デ コー ダ 


LST S1V30300」 を 開発 し た . ホス ト CPU 
か ら 専 用 音声 デー タ を 受信 し て デコ ー ド 処 
理 を 行い , 内 蔵 する D.A コン バー タ か ら オ 
ー デ ィ オ ・ デ ー 0 専用 音声 デ 
ー タ の 作成 に は , 同社 が 無償 提供 する ソフ 
トウ ェ ア を 

本 LSI は 音声 圧縮 方 鞍 AACLC advan- 
ced audio coding low complexity ) 」 と 音 
声 符号 化 方 鞍 ADPCM adaptive differen- 


に レル ン ル 4 


tial pulse code modulation)」 に 対応 する . 
デコ ー ド の ビッ ト ・ レ ー ト は 8kbps て 
64kbps. ホス ト CPU と の 通信 に は クロ ッ 
ク 同 期 式 シリ アル ・ イ ンタ ー フ ェ ー ス を 用 
いる . 
電源 電圧 は , コア 部 が 1.8V, 1/O 部 が 
3.3V. パッ ケー ジ は , 外形 寸法 が 10mm ※ 
10mmX 1.7mm の 52 ピ ビン QFP. ディ ジ タ 
ル 音 量 調節 な どの 機能 を 備え る . 
専用 音声 デー タ 作成 ソフ ト ウェア は , 日 
語 に 対応 する . テキ スト か ら 間 声 人 
行う 機能 を 備え る . 韓国 語 や 英語 , 中 国語 


! 


に も 順次 対応 し て いく 予定 . 本 ソフ トウ ェ 
ア は パソ コン 上 で 動作 する . 


画 価格 

下記 に 問い 合わ せ 

画 連 絡 先 

セイ コー エプソン 株 式 会 社 

TEL 042-587-5816 
http://www.epsondevice.com/ 


シグ ナル 版 プ ログ ラマ ブル ・ デ バイ ス 向 け の 開発 ツー ル 


の .1 


PSo( 


米国 Cypress Semiconductor 社 は , ミ 
ックス ト ・ シ グ ナ ル 版 プ ログ ラマ ブル ・ デ 
バイ ズ PSo Programmable System-on- 
Chip)」 の 開発 ツー PSoC Express 21」 
の 提供 を 開始 し た . 同社 の Web サ イト か 
ら 無償 で ダウ ン ロ ー ド で きる . 
今回 の バー ジョ ン で は , 半導体 メー カ や 
電子 部 品 メ ー カ な ど , サー ド ・ パー ティ が 
提供 する 入出 力 ブ ロッ ク や 外部 イン ター フ 
ェ ー ス の ライ ブラ リ が 追加 され た . 例え ば , 
米国 Analog Devices 社 の MEMS 加 速度 
セン ガザ ADXL20$ 2 軸 )」 や シャ ー プ の 赤 


外線 距離 セン ザ GP2D12」 な ど , 60 種 類 以 


上 の 入出 力 ブロ ッ ク な ど を 新しく 用意 し た 
また , 今回 の バー ジョ ン か ら 入出 力 ピ ン の 
割り 当て も 変更 で きる よう に な っ た . 
ユー ザ は 本 開発 ツー ル を 用 いて , 入出 力 
ブロ ッ ク や 外部 イン ター フェ ー ス の 設定 , 
シス テム の シミ ュ レ ーション , ター ゲッ 
ト ・ デ バイ ズ ス ( PSoC の 全品 種 か ら 選択 可 
旨 人 50 有 RME2 ス ・ コー ド の 生成 な ど 
生成 され る ソー ス ・ コ ー ド は C 
叶 最適 化 が 必要 な 場 合 は , 同 プ ログ 
ラマ ブル ・ デ バイ ス 用 開発 ツー ル PSoC 


Designer」 を 用 いる . 

バー ジョ ン 2.1 で は 外部 イン ター フェ ー 
ス と し て IOC に し か 対応 し て いな い が , 今 
後 は SPIT な どの ライ ブラ リ も 追加 し て いく 
と いう . 


画 価格 

無償 

画 連 絡 先 

日 本 サイ プレ ス 株 式 会 社 

TEL 03-5371-1921 
http://www.cypress-japan.CO.jp/ 
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電力 変換 効率 が 最大 95 %% の 2 出力 DC-DC コン バー タ 


TPS62400,~TPS62420 


米国 Texas Instruments 社 は , 電力 変 
換 効率 が 最大 95% で 2 チャ ネル 出力 の 同期 
整流 方 式 の 降圧 型 DCDC コ ン バ ー タ TPS 
62400」 と | TPS62420」 を 発売 し た . 入力 電 
圧 範囲 は 25~ 60V. 出力 電圧 は 06V^ 入 
力 電 圧 の 間 で ,。 チャ ネル ご と に 設定 で きる . 
最大 出力 電流 は チャ ネル に より 異な り , 
TPS62400 が 400mA と 600mA, TPS62420 
が 600mA と 1000mA. 

いずれ の 製品 も , 通常 時 は 225MHz の 
周波 数 で PWM pulse width modulation) 
動作 を 行う. PWM 動作 時 の 出力 電圧 誤差 


は 土 1%. 二 つ の チャ ネル は 180” の 位相 差 
で 動作 し , 入力 電流 リ プル を 抑え て いる . 
負荷 電流 が 小さ い 状 態 に な る と , 自動 的 に 


パワ ー・ セ ー ブ ・ モ ー ド に 移行 する . この 
モー ド で は , 通常 時 より 低い 周波 数 で , 
PFM pulse frequency modulation) 動作 
を 行う . また , 待機 時 の た め の シ ャ ッ ト ダ 
ウン ・ モ ー ド を 持つ . 動作 中 に 出力 電圧 を 
動 的 に 調整 可能 な 1 ピン ・ シ リア ル ・ イ ン 
ター フェ ー ス EasyScale」 を 搭載 する . 
TPS62400 の 使用 に あたり 必要 な 外 付け 
部 品 は , 1 個 の 入力 コン デン が 10F), 


POL 電源 向け の DC-DC コン バー タ 


チャ ネル 当たり 2 個 の 電圧 設定 用 抵抗 と 1 
個 の イン ダク 包 22xH て 47H), 1 個 の 
出力 コン デン 10ZFー 22F) で ある . 
パッ ケー ジ は , 外形 寸法 が 3mm X 3mm の 
10 ピ ン QFN. 


画 価 格 

2.70 ド ル 1.000 個 購 入 時 の 単価 ) 

画 連 絡 先 

日 本 テキ サス ・ イ ンス ツル メン ツ 株 式 会 社 
http://www.tij.co.jp/pic/ 


LM2830, LM2831, LM2832 


米国 National Semiconductor 社 は , 
PWM pulse width modulation) 降圧 型 
DCDC コ ン バ ー ダ LM2830」,「 LM2831」, 
「 LM2832」 を 発売 し た . 出力 電流 は それ ぞ 
れ 1A, 1.5A, 2A と 異な る . 実装 面積 が 小 
さく , 過渡 応答 が 高速 な た め , 負荷 の 近傍 
に 配置 する POI( point of load) 電源 に 適 
し て いる と いう . 

入力 電圧 は 33V ~ 5V, 出力 電圧 は 最小 
0.6V で ある . スイ ッ チ ング 周波 数 は 550 
kHz, 1.6MHz, 3MHz の 3 種類 LM2830 
は 1.6MHz と 3MHz の み ). パッ ケー ジ は , 


外形 寸 潜 が 292mm x 284mm の 5 ピン SOT 
23.5 3mmx 3mm の 6 ピン LLP, 49mm 
X 3mm の 8 ピン MSOP を 用意 す る . 


写真 1 LM2832 の 外観 と 基本 回 路 


スイ ッ チ ング 周波 数 が 3MHz の 場合 で 
も , 効率 は 90% を 超え る . 待機 時 の 電流 
を 30nA に 抑え る 外 付 け の シャ ッ ト ダウ ン 
機能 を 備え る . また , 電流 モー ド 制御 , 内 


部 補償 の 機能 も 内 蔵 する . 
画 価 格 
1.25 ド ル か ら ( 1,000 個 購入 時 の 単価 ) 
画 連 絡 先 
ナシ ョ ナル セミ コン ダク ター ジャ パン 株 式 
会 社 


TEL 03-5639- 7300 
jpn.feedback@nsc.com 
http://www.national.com 有 JPN/ 


ディ ジタル ・ テ レビ や パソ コン 向け の AC-DC 電源 に 使え る パワ ーMOSFET 


IRFB/S/SL3206, IRFB/S7SI3306WTRFB7S7SL3207Z, IRFB/S/SL3307Z 


米国 International Rectifier 社 は , 100V 
の 交流 電圧 を 直流 電圧 に 変換 する AC-DC 
電源 向け の パワ ー MOSFETI IRFB/S/SL 
3206」,「 IRFB/S/SL3306」,「 IREB/S/SL 
3207Z」,「 IRFB/S/SL3307Z」 を 発売 し た . 
それ ぞ れ 耐圧 や ON 抵抗 な ど が 異な る . ON 
抵抗 は , 従来 品 よ り 最大 10% 小 さく し た . 
ディ ジタル ・ テ レビ , サー バ , デス クト ッ 
プ ・ パ ソコ ン の AC-DC 電 源 や AC ア ダ プ 
タ の ほか , DC-DC コ ン バ ー タ や 低 電圧 の 
モー タ 駆動 回 路 な どの 一 部 と し て 使え る と 
いう . 
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ON 抵抗 は , 耐圧 60V の 1IRFB/S/SL 
3206 が 3.0mQ, IRFB/S/SL3306 が 4.2 
mo, 耐圧 75V の IRFB/S/SL3207Z が 
41mO, IRFB/S/SL330 が 58mO. 最 
大 ドレ イン 電流 は 120A ~ 210A. パッ ケー 
ジ は TO-220, D2Pak, TO-262 の 3 種類 を 
用 意 する . 接合 部 の 温度 範囲 は - 55C^ 十 
175 で で, 湿度 感度 レベ ル { MSL1) で 訟 
定 さ れ て いる . 4 品種 と も 鉛 フ リー 品 で , 
RoHS 指令 欧州 の 有害 化学 物質 に 関す る 
使用 規制 ) に 対応 し て いる . 


圧 75V の パワ ー MOSFET と 同社 の 


同期 整流 用 IC IR1167) を 組み 合わ せ て 使 


う 場合 は , 同社 の オン ライ ン 設 計 ツ ー ル 
を 利用 で きる . この ツー ル は 使用 条件 と 
特性 を 入力 する と , IC と MOSEFET の 推 
奨 チ ッ プ セッ ト を 表示 する . 


画 価 格 

350 円 480 円 

画 連 絡 先 

2 人 0 グー ラロ ジミ | 2o レク デイ 5 1 が 
ー・ ジ ャ パン 株 式 会 社 

TEL 03-3983-0086 
http://www.irf-japan.com/ 


